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LFP
MOTORFIETSACCUS
De Landport LFP is een startaccu met lithium LiFePO4-technologie, met voordelen zoals ultralichtgewicht 
(2/3 lichter dan loodzuuraccu’s), een lange levensduur (meer dan 2000 laadcycli), minimale zelfontlading, 
snelle oplaadtijd en de mogelijkheid om in elke positie te worden gemonteerd. Uitzonderlijk geschikt 
voor racemotoren of motocrossmotoren, biedt de Landport LFP-serie een divers assortiment accu’s 
met quad-terminals en eenvoudige adapterpads, waardoor het de optimale alternatieve keuze is voor 
gangbare batterijtypen. Bovendien bevat de lader een lithium-laadprogramma.

LITHIUM LIFEPO4
TECHNOLOGIE
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 Ultra lichtgewicht (2/3 lichter dan lood)

 Ultra lange levensduur (+2000 cycli)

 Ultra hoge CCA prestaties

 Ultra lage zelfontlaadsnelheid



LFP
MOTORFIETSACCUS

MODELLEN & SPECIFICATIES

Artikelnummer
Nominale 
Spanning  

(V)
Energie 

(Wh) CCA Lengte  
(mm)

Breedte  
(mm)

Hoogte  
(mm) Lay-out Terminal

ML LFP01* 12,8 24,0 105 92 52 90

ML LFP5 12,8 19,2 105 107 56 85

ML LFP7 12,8 24,0 120 107 56 85

ML LFP7Z 12,8 28,8 144 107 56 85

ML LFP9 12,8 36,0 180 134 65 92

ML LFP14 12,8 48,0 240 134 65 92

ML LFP16 12,8 60,0 300 165 86 130

ML LFP20 12,8 72,0 330 165 86 130

ML LFP30 12,8 96,0 420 165 86 130

VOOR TOEPASSINGEN BEZOEK WWW.LANDPORTBV.COM

Artikelnummer Merk Spanning Stroom Bereik (Ah) @12V

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

AANBEVOLEN ACCULADER

GEL SLA AGM DRY

ML LFP01 OEM-kwaliteitsaccu voor KTM, Husqvarna

ML LFP5 LB4-3, LTX4-3, LB5-3, LTX5-3 LB4-3, SLA 12-4S, LB5-3, LTX5-3 LTX4L-BS, LTX5L-BS LB4L-A, LB4L-B, LB5L-B,  

12N5-3B, 12N5,5-3B, 

12N5,5-4A, 12N5,5-4B, 

ML LFP7 LTX7A-4, LTX7-3 LTX7A-4, LTX7-3 LTX7A-BS, LTX7L-BS LB7-A, LB7C-A, LB7L-B, 

12N7-4B

ML LFP7Z LT7B-4, LTZ7-S LT7B-4, LB7-3, LB7-4, LTZ7-S, 

LTZ8V

LT7B-BS, LTZ7S-BS

ML LFP9 LT9B-4, LTX9-4, LTZ10-S,  

LTX9A-4

LT7B-4, LT9B-4, LTX9-4, LTZ10-S,  

LTX9A-3, LTX9A-4

LT7B-BS, LT9B-BS, LTX9-BS, 

LTZ10S-BS, LTX9A-BS

LB9A-A,  LB9B, LB9L-A2, 

LB9L-B

ML LFP14 LT12B-4, LB10-3, LTZ12-S,  

LTZ14-S, LB12A-4, LB12A-3,  

LT14B-4, LTX12-4, LTX14AH-3, 

LTX14-4, LB16AL-A2

LT12B-4, LB10-3, LTX12-4,  

LTX12A-4, LTZ12-S, LTZ14-S,  

LB12A-4, LB12A-3, LT14B-4,  

LTX14-3, LTX14-4, LTX14AH-3,  

LTX14AH-4

LT12A-BS, LT12B-BS,  

LTX12-BS, LTZ12S-BS,  

LTZ14S-BS, LT14B-BS, 

LTX14-BS, LTX14L-BS,  

LTX14AH-BS, LTX14AHL-BS

LB10L-A2, LB10L-B,  

LB10L-B2, LB12A-A, 

LB12A-B, LB12AL-A,  

LB12AL-A2, LB12C-A, 

LB14-A2, LB14A-A2,  

LB14-B2, LB14L-A2, 

LB14L-B2, LB16AL-A2

ML LFP16 LTX16-4 LTX15L-BS, LTX16-BS, 

LTX16-BS-1

LB16B-A, LB16B-A1, 

LB18-A, LB18L-A

ML LFP20 LB16-3, LB16-4, LTX20-3,  

LTX20-4, LTX24H-3

LB16CL-B(S), LTX20-3, LTX20-4, 

LTX20CH-4, LTX18-3, LTX24H-3

LTX18L-BS, LTX20-BS,  

LTX20L-BS, LTX20HL-BS,  

LTX20CH-BS , LTX24HL-BS

LB16B, LB16CL-B, LB16L-B, 

12N18-3A, L50N18LA2 

ML LFP30 L60-N30-3, L60-N30-4 L60-N30-3, L60-N30-4, LTX30L LB30L-B, LB30CL-B,              

LHD4-12, L60N24L-A,  

12N24-3, 12N24-4,  

L60N30-A, L60N30L-A

VERVANGINGSTABEL

*Eenvoudige adapterpads niet inbegrepen




