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AGM-TECHNOLOGIE | HOHE KALTSTARTLEISTUNGI GUTE VIBRATIONSBESTANDIGKEIT | 100% WARTUNGSFREI | FABRIKAKTIVIERT,
EINSATZBEREIT

e a Gesamt
Artikelnummer e epaciasiel Sl héhe Anordnung Polklemmen
spannung (10 std) (mm) T
LS SLA 12-20A 12 20 200 181 76 167 167 \@/
LS U1-280 SLA 12 24 280 197 130 159 170 @
LS U1R-280 SLA 12 24 280 197 130 159 170 @

*Aquivalente Kapazitt zur konventionellen Technologie

SMF

CALCIUM/CALCIUM-TECHNOLOGIE | SEStd HOHE KALTSTARTLEISTUNG | EXZELLENTE VIBRATIONSBESTANDIGKEIT | 100% WARTUNGSFREI
| FABRIKAKTIVIERT, EINSATZBEREIT

Gesamt
héhe Anordnung Polklemmen
(mm)

Nenn- Kapazitat Ah

Artikelnummer spannung (10 std)

LB U1-250MF 12 21 250 196 132 159 185 @
LB U1-R250MF 12 21 250 196 132 159 185 @
LB U1-300MF 12 24 300 196 132 159 185 @
LB U1-R300MF 12 24 300 196 132 159 185 @
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D RY (mit Saurepackung)

ROBUSTE TECHNOLOGIE | ZUVERLASSIGE STARTLEISTUNG | TROCKEN VORGELADENE BATTERIE | MUSS VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
BEFULLT WERDEN

e Gesamt
Artikelnummer s Rapac el héhe Anordnung Polklemmen
spannung (10 std) e
LB 12N18-3A* 12 18 165 205 90 162 162 \@/
LD 12N24-3 12 24 220 184 124 175 175
LD 12N24-4 12 24 220 184 124 175 175 \@/

*Saurepaket nicht enthalten

EMPFOHLENES BATTERIELADEGERAT

Artikelnummer Spannung Bereich (Ah) @12V
PS SC10 SC Power 6/12V 1A 5-20
PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

FUR ANWENDUNGEN BESUCHEN SIE WWW.LANDPORTBV.COM




