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DRY
MOTORRADBATTERIEN
Bewährte, fortschrittliche Technologie. Batterien, die den grundlegenden Startanforderungen 
entsprechen und während des Gebrauchs Wartung erfordern, indem sie mit demineralisiertem Wasser 
nachgefüllt werden. Die Batterie wird aktiviert, wenn sie mit Elektrolyt befüllt ist, Säurepaket inklusive. 
Aufgrund des separaten Säurepakets kann sie längere Zeit gelagert werden, bevor sie in Betrieb 
genommen wird.

WWW.LANDPORTBV.COM

KONVENTIONELL
TECHNOLOGIE
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 Hochwertige konventionelle Batterie

 Top-Startleistung

 OEM-kompatibel
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Artikelnummer
Nenn- 

spannung 
(V)

Kapazität 
Ah (10std) CCA Länge 

(mm)
Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gesamt 
höhe 
(mm)

Anord-
nung

Pol 
klemmen

MD 6N2-2A 6 2 10 70 46 97 97 +

-

MD 6N4-2A-4 6 4 - 71 71 96 96 +

-

MD 6N4-2A-7 6 4 - 71 71 96 96 +

-

MD 6N4A-4D 6 4 - 61 57 130 130

MD 6N4B-2A 6 4 10 102 48 96 96 +
-

MD 6N4B-2A-3 6 4 - 102 48 96 96 +

-

MD 6N5,5-1D 6 5,5 - 90 70 100 100

MD 6N6-3B 6 6 - 99 57 111 120

MD 6N6-3B-1 6 6 - 99 57 111 111

MD 6N7-1 (B39-6) 6 7 - 126 48 126 126

MD B38-6A 6 13 - 119 83 161 161

MD B49-6 6 10 - 91 83 160 160

MD 6N11A-1B 6 11 - 122 62 131 131

MD 6N11A-3A 6 11 - 122 62 131 131

MD 6N11A-4 6 11 - 120 60 131 131

MD LB3L-A 12 3 28 98 56 110 110

MD LB3L-B 12 3 28 99 57 111 111

MD LB4L-B 12 4 50 120 70 92 92

MD LB5L-B 12 5 60 120 61 130 130

MD 12N5,5-3B 12 5,5 55 135 60 130 130

MD 12N5,5-4A 12 5,5 55 137 61 129 129

MD 12N5,5-4B 12 5,5 55 135 60 130 130

MD 12N5,5A-3B 12 5,5 55 103 90 114 114

MD 12N7-4B 12 7 70 135 75 133 133

MD LB7-A 12 7 80 135 75 133 133

MD LB7C-A 12 7 80 130 90 114 114

MD LB7L-B 12 7 80 135 75 133 133

MD LB9A-A 12 9 115 135 75 155 155

MD LB9B 12 9 95 135 75 139 139

MD LB9L-A2 12 9 95 135 75 139 139

MD LB9L-B 12 9 95 135 75 139 139

MD LB10L-A2 12 11 130 134 89 145 145

MD LB10L-B 12 11 130 134 89 145 145

MD LB10L-B2 12 11 130 134 89 145 145
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Artikelnummer
Nenn- 

spannung 
(V)

Kapazität 
Ah (10std) CCA Länge 

(mm)
Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gesamt 
höhe 
(mm)

Anord-
nung

Pol 
klemmen

MD LB12A-A 12 12 150 134 81 160 160

MD LB12A-B 12 12 165 134 81 160 160

MD LB12AL-A 12 12 165 134 81 160 160

MD LB12AL-A2 12 12 150 134 81 160 160

MD LB12C-A 12 12 150 134 81 175 175

MD LB14-A2 12 14 170 134 89 166 166

MD LB14A-A2 12 14 170 134 89 176 176

MD LB14-B2 12 14 170 134 89 166 166

MD LB14L-A2 12 14 170 134 89 166 166

MD LB14L-B2 12 14 170 134 89 166 166

MD HYB16A-A 12 16 190 151 91 180 180

MD LB16AL-A2 12 16 210 207 71,5 164 164

MD LB16B-A 12 16 175 160 90 161 161

MD LB16B-A1 12 16 175 160 90 161 161

MD 12Y16A-3B 12 19 210 186 82 171 171

MD LB16B 12 19 220 175 100 155 155

MD LB16CL-B 12 19 220 175 100 175 175

MD LB16L-B 12 19 220 175 100 155 155

MD L50N18LA2 12 20 260 205 90 162 162

MD L60-N24L-A 12 24 280 184 124 170 170

MD LHD4-12 12 29 280 205 130 165 165

MD L60-N30-A 12 30 300 184 130 170 170

MD L60-N30L-A 12 30 280 184 130 170 170

MD LB30CL-B 12 30 300 165 130 192 192

MD LB30L-B 12 30 300 165 130 176 176

MB L60-N35L-A* 12 30 300 233 131 167 167

Artikelnummer Marke Spannung Strom Bereich (Ah) @12V

PS SC10 SC Power 6/12V 1A 5-20

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

EMPFOHLENES BATTERIELADEGERÄT

*Säurepaket nicht enthalten.
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