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SLA
MOTORRADBATTERIEN
Diese AGM-Batterie wird während des Herstellungsprozesses aktiviert, wodurch sie direkt nach dem 
Kauf betriebsbereit ist. Abgesehen vom periodischen Laden ist keine weitere Wartung erforderlich. 
Diese auslaufsichere Batterie kann in einem Winkel von 90° montiert werden. Ideal für Motorräder und 
Powersportfahrzeuge (wie ATVs, Jetskis und Schneemobile) im unwegsamen Gelände und unter allen 
Witterungsbedingungen.
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 Super sicher und sofort einsatzbereit
 Super Kapazität und Startleistung
 Super beständig gegen Vibrationen. 
 Einsetzbar bis zu einem Winkel von 90°

ABSORBENT GLASS MAT
TECHNOLOGIE



SLA
MOTORRADBATTERIEN

MODELLE & SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer
Nenn- 

spannung 
(V)

Kapazität Ah 
(10std) CCA Länge 

(mm)
Breite 
(mm)

Höhe 
(mm) Anordnung Pol 

klemmen

MS 6N4B-2 6 4 50 101 47 95

MS 6N4-2 6 4 30 71 71 93 +

-

MS 6N6-3 6 6 65 95 55 117

MS B49-6 6 10 90 91 83 159

MS 6N11A 6 11 100 121 58 130

MS B38-6A 6 13 110 119 83 161

MS LT4B-5 12 2,3 40 113 38 86

MS LTR4A-S 12 2,3 45 113 48 85

MS LB3-3 12 3 20 98 56 110

MS LTX5-3 12 4 80 113 70 105

MS LB5-3 12 5 65 119 59 130

MS SLA 12-4S 12 5 55 113 70 85

MS LTX7-3 12 6 100 113 70 130

MS LTX7A-4 12 6 105 150 87 93

MS LTZ7-S 12 6 130 113 70 105

MS LT7B-4 12 6,5 90 150 66 93

MS LB7-3 12 7 80 137 75 124

MS LB7-4 12 7 80 137 75 124

MS LTZ8V 12 7 120 113 70 130

MS LT9B-4 12 8 115 150 70 105

MS LTX9-4 12 8 135 150 87 105

MS LTZ10-S 12 8,6 190 150 88 93

MS LTX9A-3 12 9 120 135 75 138

MS LTX9A-4 12 9 120 135 75 138

MS LB10-3 12 10 160 134 89 145

MS LT12B-4 12 10 175 150 70 130

MS LTX12-4 12 10 180 150 87 130

MS LTX12A-4 12 10 175 150 88 105

MS LTZ12-S 12 11 210 150 88 110

MS LTZ14-S 12 11,2 220 150 88 110

MS LB12A-3 12 12 165 135 80 160

MS LB12A-4 12 12 165 135 80 160

MS LT14B-4 12 12 175 150 70 145

MS LTX14-3 12 12 200 150 87 146
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SLA
MOTORRADBATTERIEN

MODELLE & SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer
Nenn- 

spannung 
(V)

Kapazität Ah 
(10std) CCA Länge 

(mm)
Breite
(mm)

Höhe 
(mm) Anordnung Pol 

klemmen

MS LTX14-4 12 12 200 150 87 146

MS LTX14AH-3 12 14 210 134 89 166

MS LTX14AH-4 12 14 210 134 89 166

MS LTX16-4 12 14 230 150 87 163

MS LTX20-3 12 18 310 175 87 155

MS LTX20-4 12 18 310 175 87 155

MS LB16CL-B (S) 12 19 260 175 100 175

MS LTX20CH-4 12 19 320 150 87 163

MS LTX18-3 12 21 350 205 85 162

MS LTX24H-3 12 21 350 205 85 162

MS SLA 12-22 12 22 250 181 76 167

MS L60-N30-3 12 30 300 179 125 166

MS L60-N30-4 12 30 300 179 125 166

MS LTX30L 12 30 385 166 126 173

Artikelnummer Marke Spannung Strom Bereich (Ah) @12V

PS SC10 SC Power 6/12V 1A 5-20

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

EMPFOHLENES BATTERIELADEGERÄT
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