
HOOG STARTVERMOGEN.
OPTIMALE PRESTATIES.
Dynac Ultra is een serie auto accu's met moderne calcium technologie. Deze 
accu levert een hoge capaciteit en een hoog startvermogen, wat optimale 
prestaties biedt aan voertuigen met de hoogste energiebehoefte. Ideaal 
voor auto's met een geavanceerde elektrische uitrusting en zonder start-
stopsysteem. Deze hoogwaardige accu is 100% onderhoudsvrij, levert meer 
vermogen en een hogere capaciteit in vergelijking met een conventionele 
startaccu. Verkrijgbaar in een serie 12V accu's van 50Ah tot 110Ah die 
samen 80% van de Europese voertuigen afdekken.

www.landportbv.com

ULTRA
AUTO ACCU

‘''''''power on command

•	 MODERNE CALCIUM TECHNOLOGIE

•	 HOOG STARTVERMOGEN, OPTIMALE PRESTATIES

•	 HOGERE CAPACITEIT IN VERGELIJKING MET EEN 

	 CONVENTIONELE ACCU

•	 AANBEVOLEN VOOR VOERTUIGEN MET DE HOOGSTE 

	 ENERGIEBEHOEFTE

•	 80% DEKKING EUROPESE WAGENPARK

•	 100% ONDERHOUDSVRIJ

•	MILIEUVRIENDELIJK PRODUCT, 99% RECYCLEBAAR
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ULTRA | MODELLEN & SPECIFICATIES

ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

Model Artikelnummer Voltage  
(V)

Capaciteit 
(Ah)

CCA
A (EN)

Box 
type

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte  
(mm)

Totale 
hoogte 
(mm)

Poolschema Pooltype Bodem-bevestiging

ULTRA 1 ULTRA 1 12 50 460 LB1 208 174 174 174 1 B3

ULTRA 2 ULTRA 2 12 60 600 LB2 242 174 174 174 1 B3

ULTRA 3 ULTRA 3 12 74 730 LB3 275 174 174 174 1 B3

ULTRA 5 ULTRA 5 12 110 860 L5 351 174 189 189 1 B3

Waterverbruik Behoud van lading Trillingsbestendigheid Levensduur

W4 C2 V2 E1

ULTRA

BODEMBEVESTIGING B3POOLTYPE 1

ONDERHOUD EN LADEN
Onderhoud uw accu met een hoogwaardige, slimme acculader van SC Power. 
Voor ULTRA accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de 
capaciteit van uw accu (Ah).

Model Specificaties Beschrijving Capaciteitsbereik (Ah)

SC38 6/12V 0.8/3.8A SC Power hoogwaardige, slimme acculader – 9 fases 1.2-60

SC70 12V 1.8/7A SC Power hoogwaardige, slimme acculader – 9 fases (OBDII) 12-120

SC120 12V 3.8/12A SC Power hoogwaardige, slimme acculader – 9 fases (OBDII) 20-180


