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GYSPACK PRO

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

22Ah 12V 600A 1100A 1750A EXTERNAL 
12 V DC 12V DC - 34x20x43 8,9

 Automatisches Ladegerät 230V / 12V mit Floating Funktion: Zum überwachungsfreien Laden der 
internen Batterie

- Lädt die interne Batterie bis auf 100%, bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung.
- Kann dank Laderhaltungsmodus permanent angeschlossen bleiben (nach jeder Benutzung aufladen).

 Integriertes Testgerät um den Ladezustand der internen Batterie anzuzeigen.
 Batterieschalter ON/OFF, Schutz im Fall einer Falschbenutzung.
 Warnsignal bei Verpolung. 
 Kupferkabel 2 x 1.10m, ø25mm² mit isolierten Klemmen 500 A.

EIN PROFI-GERÄT

NETZUNABHÄNGIGES 

STARTHILFEGERÄT

12V Art.-Nr. 026155

2 in 1 : Starter, 12V Gleichstromquelle.
• Startet blitzschnell Motorräder, Autos und Wohnwagen ohne die Fahrzeugelektronik zu

beschädigen.
• 12V DC Stromquelle mit interner Hochleistungsbatterie 22 Ah.
• Mit einer leistungsfähigen, integrierten LED-Leuchte ausgestattet.

Lieferumfang:
- 12V Akkugerät (Art.-Nr. 054677)

www.landportbv.com

 GYSPACK PRO startet blitzschnell Autos, Wohnmobile, Transporter 
(Benzin oder Diesel) (Starstrom 600 A / Spitzenstrom 1750 A).

 Die Leistungsstarke, integrierte 22 Ah Batterie macht aus 
GYSPACK PRO eine unabhängige 12V Stromquelle für viele elektrische 
Geräte: Fernseher, Lampen, Laptops, usw.

NETZUNABHÄNGIGER
STARTER

STROMQUELLE

INTEGRIERTE 
LED-LEUCHTE

 Die leistungsfähige, integrierte LED-Leuchte (7 x 3,6W) ermöglicht den 
Einsatz des Gerätes bei Nacht oder in dunkler Umgebung.

4W
61 
St.

15W
16 St.

9W
27 
St.

24W
10 St.

80W
3 St.

Verteilt durch Landport Batteries


